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1 Vseobecné pozadavky
1.1 Uvod

Ukolem fakturaéniho méfeni je korektnim zptisobem ziskavat data o odebirané a dodavané
elektfin¢ a takto pofizend data dale poskytovat opravnénym ucastnikim trhu, a to
nediskrimina¢né a s nalezitou divérnosti. Hlavni tlohou fakturaéniho méfeni zlstava i
nadale fakt, ze naméfena data tvoii obvykly vystup pro vétSinu pouzivanych zpisobu
uctovani na trhu s elektfinou.

Zakladni ustanoveni ohledné fakturatniho méteni jsou uvedena v [1], zejména v § 49
(Méfeni), a dale v [2] a [5].

1.2 MgéFici misto, méFici bod, mérici zarizeni

Mérici bod je zpravidla fyzicky bod sité, ve kterém se snimd, méfi a registruje elekttina.
Podle vyskytujiciho se sméru toku energie se jedna o dodavajici (napajeci) a / nebo
odbérny bod. Vytvafi-li se u slozZitéjSich pifipadi méfeni soucty nebo rozdily
z naméfenych hodnot, at’ uz v registracnich pfistrojich nebo pomoci vypocetni techniky,
jsou piifazovany tzv. virtualni méfici body.

Mérici misto je mistem méfeni elektfiny v zafizenich elektrizacni soustavy
v predéavacich a odbérnych mistech. Pfedstavuje v praxi soubor technickych prostiedkii a
méficich pfistrojii pfipojenych k jednomu méficimu bodu.

Mérici zartizeni sestava zejména z méficich transformatorti, elektromérii a registracnich
stanic, véetné prislusnych spojovacich vedeni, pomocnych pfistrojli a ptistroji uréenych
pro komunikaci.

Z definice méficiho bodu, meéficiho mista, méficiho zafizeni a odbérného nebo
pfedavaciho mista dale vyplyva, Ze odbérné (pfedavaci) misto se v zdsad¢ sklada
Z jednoho méficiho mista. To soucasné znamena, ze je tvoreno jednim méficim zafizenim
ve smyslu [1]. U slozit&jsich ptipadi napajeni odbérnych mist a dale v elektrickych
stanicich a vyrobnach elektiiny nelze vzdy vystacit s jednim méficim mistem. Takovéto
odbérné misto stanice nebo vyrobny je potom sloZeno z vice méficich mist, tzn., Ze
sestava 1 z vice méficich zatfizeni. Celkova odebrand nebo dodana energie v takovémto
odbérmém nebo pfeddvacim misté se stanovuje jako fyzicky nebo logicky soucet
jednotlivych méficich mist. Fyzickym souctem se rozumi pirevazné HW feSeni za pouziti
registracniho (souctového) pfistroje, na jehoZ vstupy jsou pfipojena jednotliva méfici
zafizeni z ptislusnych méticich mist. Logickym souétem se rozumi SW feseni zpravidla v
sidle PLDS, za vyuZiti vypocetni techniky.

1.3 Zvlastni pozadavky na fakturaéni méieni
Vyjimecné postaveni z pfistroji meficiho zafizeni zaujiméd elektromér a méfici
transformatory proudu a napéti. Jedna se o tzv. pracovni méfidla stanovena (zkracené jen
“stanovena méfidla”) a vztahuje se na né [3] a dale zejména [4] a [6]. V praxi to
znamend, ze jako elektromér a méfici transformator musi byt ve fakturaénim meéteni
pouzit (uveden do ob¢hu) takovy pfistroj, ktery ma pridélenu znacku schvaleného typu, je
ovéfen a opatien platnou ufedni znackou a splituje technické pozadavky noveé uvadénych
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meétidel do obchu dle [6] a musi byt opatfeny zajiStovaci znackou vyrobce proti
neopravnéné manipulaci a doplikovym metrologickym znacenim.

Pokud je elektromér vybaven ptidavnymi funkcemi, jako je napf. méfeni a zaznam
parametra kvality elektfiny nebo dalkovy pifenos naméfenych dat, musi byt jeho zakladni
méfici funkce dostatecné zabezpeceny pred neopravnénym piistupem.

Vyrobci a zakaznici jsou povinni podle [1] neprodlené hlésit zavady na meéficich
zafizenich, véetné poruSeni zajiSténi proti neopravnéné manipulaci, které zjisti. Tato
povinnost vyplyva z toho, ze méfici zafizeni se nachéazi zpravidla v odbérném zafizeni
zékaznika nebo ve vyrobnim zafizeni vyrobce a nemize byt z objektivnich divodi pod
Cast¢jsi pravidelnou a ptimou kontrolou PLDS.

Uzivatel DS (vyrobce i zakaznik) nesmi pfipojit k distribucni siti zaddna zafizeni, ktera by
ovlivitovala spravnost méfeni, zvlaste pak ta za icelem vlastniho prospéchu.

1.4 Vymezeni povinnosti PLDS, vyrobci a zdkazniki

Za funkCnost a spravnost meéficitho zafizeni, tj. souboru meéficich a technickych
prostiedkl jako celku, je zodpovédny piislusny PLDS, coz vyplyva z jeho povinnosti
zajist'ovat méfeni v LDS [1]. Aby mohl PLDS dostat této své povinnosti, jsou vyrobci a
zékaznici povinni rovnéz dle ustanoveni [1] upravit na svilj ndklad pfedavaci misto nebo
odbérné misto pro instalaci méticiho zafizeni. Konkrétné se jedna o nésledujici mozné
upravy:

e Montaz, popi. vyménu méficich transformatorti v odbérném misté s ptevodovym
méfenim za schvélené typy, splatnym ovéfenim a technickymi parametry
stanovenymi piisluSnym PLDS (provedeni, technické parametry méficich jader,
primarni a sekunddrni jmenovité hodnoty métenych veli¢in, jmenovité zatizeni,
zapojeni, apod. jsou soucdsti vnitinich standarda ptislusného PLDS). Povinnost
zajistit a nadkladoveé uhradit vyménu méficich transformatort je zakotvena v [1].
Mg¢fici transformatory proudu a napéti jsou soucdsti odbérného mista. Kromé
piislusné meéfici funkce v zélezitosti fakturaéniho méfeni nesmi byt métici jadro
pouzito pro zajiSteni funkce ochran rozvodného =zafizeni apod. Méfici
transformatory kromé toho piedstavuji rozméroveé i typoveé konstrukéni prvek,
zavisly na celkovém provedeni rozvodného zafizeni nebo pftislusSného
elektromérového rozvadéce.

e Polozeni nepferuSovanych, samostatnych spojovacich vedeni mezi méficimi
transformatory a elektroméry zkuSebnimi svorkovnicemi, resp. jisticimi prvky
(dimenzovani spojovaciho vedeni u pfevodového méteni dle vnitinich standardl
ptislusného PLDS).

e Zajisténi pfislusného rozhrani dle specifikace PLDS pro vyuzivani vystupi
Z elektroméru nebo integra¢niho pfistroje ke sledovani a / nebo fizeni odbéru
zédkaznika nebo vyrobce.

e Zajisténi spojovaciho vedeni mezi elektroméry a registracnim pfistrojem
u ptipadi slozitéjSich méfeni typu A nebo B. Pfipojeni zajisténého napdjeni, atd.

e Pfipojeni samostatné telefonni linky pro dalkovy odecet naméfenych hodnot (jen
u méteni typu A).

e Zajisténi, popf. upravu rozvadéci, méficich skiini nebo elektromérovych desek
pro montdz elektromért a dalSich pfistroji podle technické specifikace PLDS.
(Provedeni a umisténi rozvadéca v souladu s vnitinimi standardy PLDS).

e Vyménu a montdz piediazeného jisticiho prvku za odpovidajici typ a velikost.
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e Pii podstatném a dlouhodobém zvySeni nebo sniZeni zatizeni ménicu, tj. primarni
jmenovité¢ hodnoty métfené veliCiny, mize PDS nafidit vyménu méficich
transformatort.

[

Poznamka: Pocet a rozsah pozadovanych uprav se odviji od realného stavu mériciho
zarizeni v odbérném nebo predavacim misté a zavisi rovnéz na typu mereni (v textu
uvedeno) dle [2] citované v odst. 1.3. VeSkeré podrobnosti stanovuje prislusny standard
PLDS. U novych nebo celkové rekonstruovanych odbérnych mist schvaluje PLDS
prislusnou projektovou dokumentaci.

1.5 Mg¥ici a vyhodnocovaci interval

Pro vSechna méfici mista elektrizacni soustavy je v zélezitosti fakturacniho meéieni
jednotné zaveden od 1. listopadu 2001 platny cas. Zakladnim méficim intervalem (méfici
periodou) je u prubéhového meéteni jedna Ctvrthodina. Pouziva se pro zjisStovani hodnoty
energie nebo stfedni hodnoty vykonu, napf. pii zjiStovani prub&hu zatizeni. Zakladni

vyhodnocovaci interval pro prib&hové méfeni je jedna hodina. Podrobnéjsi tidaje jsou
stanoveny v [2] vCetn¢ udaji o synchronizaci.

1.6 Stiedni hodnota vykonu

Je to mnozstvi naméfené elektfiny vztazené na métici periodu [kWh/ty].

1.7 Jednofazové vyrobny, pripojené do LDS trifazovou p¥ipojkou

2

U vyroben, pfipojenych k distribu¢ni soustavé tfifazovou piipojkou, mize dochazet k
asymetrickym toktim elektrické energie (dle [2]), zejména u jednofazovych vyroben. Voli
se proto takové nastaveni elektroméru, kdy elektromér vyhodnocuje sméry toku v kazdé
fazi samostatn€, a poté piislusné fazové veli¢iny secte a prifadi do registrii (ev.
zatézovych profill):

registr +P = SUMA Pn+
registr -P = SUMA Pn-

Toto nastaveni se provadi u nové osazovanych nebo ménénych meéfidel v pfedavacim

misté vyrobny elektfiny pfipojené k distribu¢ni soustavé a v odbérném misté, do néhoz je
piipojena vyrobna.

Technické pozadavky

Vedle vseobecnych pozadavkil, uvedenych zejména v odstavci 1.3, musi méfici zatizeni
spliiovat 1 dal§i minimalni technické poZadavky, z nichz nékteré jsou popsany v [2]. Druh
méticiho zafizeni, zplsob jeho instalace a umisténi jsou pro jednodussi ptipady obsazeny ve
standardech PLDS. V zasad¢ plati, ze méfici zatizeni se umist'uje do odbérného zafizeni
zakaznika nebo do rozvodného zatizeni vyrobny co nejbliZe k mistu rozhrani s LDS.
Minimalni pozadavky na méfici zafizeni stanovuje PLDS v souladu s témito pravidly.
Projektova dokumentace obsahuje feseni a zpisob umisténi méficiho zafizeni, u méfeni typu
A a B musi byt odsouhlasena ptislusnym PLDS. Zpiisob umisténi méficiho zatfizeni musi byt
uveden ve smlouvé o pfipojeni.
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Druh a zptisob technického feSeni méficiho mista je pfislusSnym provozovatelem LDS dale
upfesnén v piipojovacich podminkach.

2.1 Druhy méfeni

Zakladni soucasti kazdého méficiho zafizeni je elektromér slouzici k méfeni ¢inné nebo
¢inné a jalové elektrické energie. Jestlize elektromérem piimo prochéazi veskera méiena
energie, mluvime o tzv. pfimém meéfeni. Pro méfeni vétSich mnozstvi energie se musi
pouzivat méfici transformatory. V tomto ptipadé se jedna o tzv. prevodové meéteni. U
prevodového méfeni v siti nn se pouzivaji jen proudové méfici transformatory. U méfeni
v siti vn se pouzivaji jak proudové, tak i napétové méfici transformatory. Podle toho, na
kterou stranu prisluSného napdjeciho (“silového”) transformatoru jsou méfici
transformatory pfipojeny, mluvime o tzv. primarnim nebo sekundarnim méteni. Ukolem
méficich transformatort je prevadét primarni veliiny (proud a napéti) z hlediska hodnoty
a uhlu na sekundarni veli¢iny. Pomér mezi primdrnimi veli¢inami a sekundarnimi
veli¢inami vyjadiuje pfevod méficiho transformatoru (pirevodovy pomeér). Elektromér
pouzity v prevodovém métfeni miize byt zkonstruovan, nebo uzivatelsky nastaven pro
vykazovani bud’to v sekundarnich, nebo pfimo v primarnich hodnotach energie a vykonu.
Pro zjisténi skute¢né hodnoty je nutné udaje elektroméru néasobit ptislusnou konstantou
(nasobitelem). Podrobnosti k jednotlivym druhiim méfeni a jejich pouziti v praxi
stanovuji standardy PLDS.

2.2  Druhy méFicich zaFizeni

Pro méfeni mnozstvi elektfiny (elektrické prace a stiednich hodnot vykonu) se pouzivaji
nasledujici zptisoby méteni stanovené v[2]:

a) méfeni typu A (prub&hové méfeni elekttiny s dalkovym dennim pfenosem tidajit)

b) méteni typu B (pribéhové méteni elektfiny s dalkovym jinym nez dennim pienosem
udaji)

€) méfeni typu M (pribéhové méfeni elektiiny s dalkovym pienosem udajl, pribézny
zaznam stiedni hodnoty ¢inného vykonu provadi pfimo méfici zatizeni)

d)Méfeni typu C (ostatni méfeni elektfiny, neni prubéhové, mize byt s dalkovym
prenosem udajt)

Pribéhové méteni je takové méfeni, pii kterém je kontinudlné zaznamendavana stiedni
hodnota vykonu za méfici interval. Mgéficim zafizenim muze byt bud’ samotny
elektromér, nebo elektromér s externé pfipojenym registratnim pfistrojem. Miize se
jednat 1 o kombinaci méfeni pribéhového s méfenim ostatnim, tzn., Ze jsou soucasné
vyuzivany pfislusné registry (Ciselniky) energie a vykonu, jak tarifni, tak 1 sumaérni.
Registry mohou byt nastaveny pro zobrazovani stavii (kumulativni nartist), anebo rovnou
pro zobrazovani spotfeby (rozdil stavil) v daném uctovacim obdobi. Vzdy zalezi na
konkrétnim pouzitém pfistroji (elektroméru) a moznostech jeho uzivatelského nastaveni,
které provadi ptislusny PLDS.

Vyrobce elekttiny vyuzivajici podporu formou zeleného bonusu zajistuje samostatné
méfeni vyrobené elektiny dle [2].

Dalkovy odecet s pfenosem naméfenych dat do centra, odec¢et pomoci ru¢niho terminélu i
rucni odecet zajist'uje a konkrétni zptsob odectu urcuje ptislusny PLDS.

Priloha 5 PPLDS Fakturacni méreni Stranka 6
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2.3 Vybaveni méFicich mist

Vybaveni méficich mist s ohledem na typ méfeni (A, B, M, C) urcuje [2], ktera pro
stanoveni konkrétniho typu méfeni uplatiiuje princip napétové hladiny a velikosti odbéru
/ dodavky, tj. instalovaného vykonu vyrobny / rezervovaného ptikonu zédkaznika.

2.4 Tridy presnosti

Vyhlaska [2] stanovuje téZ minimalni pozadavky na tfidy piesnosti elektromérti a
m¢éficich transformatorti (Ptiloha ¢.1 vyhlasky). Obecné plati princip, Ze vys$si napétoveé

vvvvvvvvvvv

ptesnosti k nim pfipojenych elektromért.

2.5 Mé¥ici a tarifni funkce

Potiebné tarifni a méfici funkce méficiho zafizeni jsou zajisStovany PLDS. Jednotlivé
méfici funkce, které jsou v daném meéficim bod¢ k dispozici, jsou predmétem smluvniho
ujednani mezi PLDS a uzivatelem LDS. Rozsah méfeni jalové energie je rovnéZ stanoven
PLDS. U zékaznik( s métenim typu C a M je zpravidla dostacujici méfeni ¢inné energie.
U zakaznikt s prib&hovym métenim (typ A a typ B) se méti odebirand 1 dodavana jalova
energie, v zavislosti na sméru toku ¢inné energie.

O pouziti a nasazeni specidlnich méficich systémi, napt. vicetarifnich elektroméra,
predplatnich systémt, atd., rozhoduje PLDS. Zalezitost vyzaduje odpovidajici smluvni
zajisténi.

2.6 Ovladani tarifi a blokovani spotiebici

Pro ovladani jednotlivych tarifnich registri (Ciselnikl) elektroméru (pfepinani sazeb) a
blokovani spottebict se u mefeni typu C a M pouziva zafizeni hromadného dalkového
ovladani (HDO), pfepinaci hodiny, popf. i jiné technické prostiedky v internim nebo
samostatném provedeni. K pfipadnému piepinani sazeb u métfeni typu A a B se vyuziva
interni Casové zékladny elektroméru nebo registracniho pfistroje.

2.7 Provozovani mériciho za¥izeni

PLDS je zodpovédny za fadny a bezporuchovy provoz meéficiho zafizeni. Za timto
ucelem je kazdy uzivatel LDS (vyrobce i zakaznik) povinen zabezpe¢it PLDS kdykoli
pfistup k méficimu zafizeni. Tato povinnost byva navic zakotvena v pfislusnych
smlouvach. Zajisténi casoveé neomezeného piistupu je nutné napt. z ditvodii odstraiiovani
poruch, provadéni revizi, idrzby, odectl, vymény z divodu prochézejici platnosti ovéteni
a kontrol.

2.8 Poskytnuti telekomunikaéniho pFipojeni

U pribehového méfeni elektiiny typu A je zapotiebi zajistit piisluSny pfenos naméfenych
hodnot. Za tim ucelem poskytuje uzivatel LDS piislusnému PLDS bezplatn¢ k dispozici
samostatnou telekomunika¢ni linku (pobocku) a pomocné napajeci napéti (napf. pro
externi modem), oboji do bezprostfedni blizkosti méficiho mista. Pfi chybéjicim nebo v
piislusném terminu nezajiSténém telekomunika¢nim piipojeni instaluje PLDS modem
GSM a uzivatel pak bude povinen hradit pravidelné poplatky za vicenaklady spojené
S timto zajisténim komunikace. Pokud uZivatel zajisti spojeni dodatecné, tato povinnost
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zanikne. Pfistup k elektroméru, piipadné k pfidavnému zatfizeni (registracni pfistroj,
modem, atd.) je obvykle jistén heslem.

Poznamka: Inicializace prenosu dat je vidy vedena z centra prislusného PLDS. PLDS
tedy hradi minutové poplatky za prenos dat. Ostatni poplatky (obvykle instalace a pevny
pausal) jsou hrazeny ze strany uzivatele LDS.

2.9 Kontrolni (porovnavaci) méreni

Vyrobei, zékaznici a obchodnici mohou v souladu s §49, bod 3 [1] a se souhlasem PLDS
pro vlastni potfebu a na svlij naklad osadit vlastni kontrolni méfici zafizeni. Druh a
rozsah zafizeni kontrolniho méteni je nutno odsouhlasit a smluvné podchytit s pfislusnym
PLDS. PLDS musi byt umoznén pfistup k takovému kontrolnimu meéfeni, ke vSem
méfenym hodnotam, stejné jako je tomu u hlavniho fakturaéniho méfeni. Elektroméry
kontrolniho méfeni jsou pfifazeny k samostatnym méficim bodim, riznym od méfticich
bodh hlavniho (faktura¢niho) méfeni. Je nezbytné zajistit rovnéz kontrolni méteni proti
neopravnéné manipulaci. V piipadé¢ pfevodového méfeni jsou vyzadovany zpravidla
vlastni méfici transformatory, nebo alespon samostatna jadra, aby nemohlo dojit chybnou
manipulaci k nezddoucimu ovlivnéni hlavniho fakturacniho meéfeni. Pro eventualni
porovnavani vysledkii obou meéfeni se doporucuje pravidlo dvojnasobku maximalni
ptipustné chyby v ramci tfidy pfesnosti pouzitého elektroméru.

2.10 Vyuziti informaci z fakturaéniho méreni PLDS zikaznikem

V piipad€, ze vyrobce nebo zékaznik projevi zajem o kontinudlni vyuzivani dat
Z faktura¢niho méfeni pfimo v odbérném misté (monitoring, fizeni zatéze), bude mu to ze
strany PLDS umoznéno za ptedpokladu, ze fakturacni meéfeni toto vyuziti umoziuje.
Vystup z elektroméru nebo registracniho pfistroje (zpravidla impulsni vystup) se vyvede
na piislusné rozhrani a galvanicky oddéli optoclenem nebo pomoci relé, aby nemohlo
dojit k poSkozeni méficitho zatizeni PLDS nespravnou manipulaci. Vyrobce nebo
zékaznik je pak povinen uhradit pofizeni a montaZ optoclenu (relé¢). Porucha zatizeni
neopraviuje uzivatele LDS k nedodrZzovéani smluvnich hodnot. Pfi zméné typu méficiho
zafizeni obnovi provozovatel LDS vyvedeni vystupli pouze v pfipadé, ze to typ a
nastaveni méficiho zafizeni umoznuje. Pii vymeéné méficiho zatizeni fakturaéniho méteni
za jiny typ si zakaznik nebo vyrobce na svij naklad upravi vlastni vyhodnocovaci
zafizeni s ohledem na pfipadnou zménu vystupnich parametrti. Dalsi podrobnosti stanovi
ptisluSny PLDS.

2.11 Zabezpe&eni surovych dat

Surova data jsou odectené nebo sejmuté informace piimo z meéficiho pftistroje nebo
registracniho (integracniho) pfistroje. Odectené naméfené hodnoty z daného méficiho
mista je zapotifebi jakoZto surovd data nezménéné archivovat a uchovavat. Za to je
zodpovédny PLDS. V piipadé, Ze surova data predstavuji sekundarni hodnoty, je
zapotiebi archivovat a uchovavat i pfislusné prevodové poméry meéficich transformatora
a nasobitele.

2.12 Ptedavani naméfenych hodnot
Nameéfené hodnoty PLDS piedava OTE dle zasad v [5].
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2.13 Uhrada nakladt za mé¥ici zafizeni a poskytovani (pienos) dat
PrisluSny PLDS hradi:

e provozni néklady na instalaci elektroméru, spinaciho prvku, registracniho pfistroje a
modemu

¢ naklady na pravidelné ovéreni elektroméru

e provozni naklady na ptrezkouSeni méficiho zafizeni, zjiSténi spravnosti jeho zapojeni a
funkce

e provozni naklady za pfezkouSeni a poskytovani dat véetné provoznich nakladt spojenych
s dalkovym prenosem naméfenych hodnot a jejich dalSim pfedavanim opravnénym
piijemctm.

Vyrobci a zakaznici hradi:

e pofizovaci a instala¢ni naklady na méfici transformatory, néklady na jejich ovéfeni, dale
pofizovaci ndklady na piislusnd spojovaci vedeni (kabely), na meéfici skiiné nebo
rozvadéce, na zkusebni svorkovnice, na pojistkové odpojovace (jisténi), na pfislusna
rozhrani (optorozhrani nebo relé¢) v piipad¢ vlastniho vyuzivani impulsi z meéfticiho
zafizeni a na stykace blokovani.

e pofizovaci néklady na telefonni linku (v€etné napajeni pro modem) a naklady na provoz
telefonni linky (pausal) - u méteni typu A

3 Udrzba a odeéty méFiciho zafFizeni

3.1 Uvod

Jakékoliv zasahy do méfticiho zatizeni bez souhlasu PLDS jsou zakézany. Uzivatel LDS
je povinen umoznit PLDS pfistup k méficimu zafizeni a neméfenym castem elektrického
zatizeni za Ucelem provedeni kontroly, odec¢tu, idrzby, vymény nebo odebrani méticiho
zafizeni. Dale je povinen chranit méfici zafizeni pfed posSkozenim a neprodlené nahlasit
PLDS zavady na méficim zafizeni véetn€ poruseni zajisténi proti neopravnéné manipulaci
- §49, [1].

3.2 Udriba méficiho za¥izeni
Udrzbu a diagnostiku poruch méficiho zatizeni kromé méficich transformatorti zajidt'uje
PLDS. PLDS zajistuje pro eventudlni potfebnou vyménu elektromér, registracni piistroj a
komunikaéni zafizeni (modem). Uzivatel LDS na zaklad¢ pokynli nebo se souhlasem
provozovatele LDS zajist'uje pii poruSe nebo rekonstrukci pfistroje pro vyménu dalsich
casti méficiho zafizeni a udrzbu méficich transformatorii véetné jejich ptipadné vymeény.
Zavady na méficim zafizeni musi byt odstranény v co nejkrat§im terminu.

3.3 Ovérovani méFiciho zafizeni
Ovéfovani elektroméru zajistuje PLDS. Doba platnosti ovéfeni stanovenych méfidel je
stanovena pfilohou vyhlasky [4] v platném znéni. PLDS muze v pfipadé potieby
pfedepsanou dobu platnosti ovéfeni u vlastniho zatfizeni (elektroméru) zkratit. Ovéteni

meéficich transformatora zajist'uje na své ndklady provozovatel silového zatizeni (uzivatel
LDS), ve kterém jsou méfici transformatory zapojeny.
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3.4 Zména typu a parametri méFiciho za¥izeni

Zpusob méfeni elektfiny, typ a umisténi méficiho zafizeni urcuje PLDS Vv zavislosti na
charakteru a velikosti odbéru elekttiny odbérného zafizeni uzivatele LDS. PLDS je
opravnén zmeénit typ méficiho zafizeni. Pokud je tato zména vynucena zménou pravnich
predpisii nebo je provadéna z divodi vyvolanych uzivatelem LDS, je uzivatel LDS
povinen upravit na svij nadklad piedavaci misto nebo odbérné zafizeni pro instalaci
nového typu méficiho zafizeni. Pfi zméné preddvaného vykonu vyrobny nebo
rezervované¢ho ptikonu je provozovatel LDS opravnén pozadovat po vyrobci nebo
zékaznikovi zménu parametri. méficich transformatori spojenou se zménou
rezervovaného piikonu.

3.5 Odeéty mériciho zarizeni

Odecty méficiho zafizeni, zpracovani a piedavani dat zajistuje PLDS. Pokud vznikne
zévada na telekomunika¢nim zafizeni uzivatele LDS, pies které provadi PLDS odecet
meéficiho zafizeni, je uzivatel LDS povinen bez zbyte¢ného odkladu zajistit odstranéni
vzniklé zavady.

3.6 Piezkouseni méFiciho zafizeni na Zadost uzivatele LDS

4

Vznikla-1li pochybnost o spravnosti tidaji méfeni nebo byla-li zjisténa zavada na méticim
zafizeni, je provozovatel distribuéni soustavy povinen na zaklad¢ pisemné Zzadosti
dotéeného Ucastnika trhu s elektfinou do 15 dni od jejiho doruceni vymeénit elektromér a
do 60 dnu zajistit jeho ovéfeni - §49, [1].

Je-li na méficim zafizeni zjiSténa zavada, hradi néklady spojené s jeho
prezkousenim, ovéfenim spravnosti métfeni a ptipadnou jeho opravou nebo vyménou
vlastnik té¢ ¢asti méficiho zatfizeni, na které byla zdvada zjiSténa. Neni-li zadvada zjisténa,
hradi nédklady na ptfezkouSeni nebo ovéfeni spravnosti méfeni ten, kdo pisemné pozadal o
pfezkouseni méficiho zafizeni a o ovéfeni spravnosti méteni.

Literatura a pravni predpisy v platném znéni

Pokud jsou nize uvedeny pravni piedpisy a technické normy, ma se za to, ze plati ve znéni
ke dni vydani rozhodnuti o schvaleni PPLDS.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]
[6]

[7]

Zakon €. 458 / 2000 Sb. ze dne 28.11.2000 zakon o podminkach podnikani a vykonu
statni spravy V energetickych odveétvich a o zmeéné nekterych zakonu ve znéni pozdéjsich
zdkonil.

VyhlaSka MPO ¢. 82/2011 Sb. ze dne 17. 3. 2011 o méfeni elektfiny a o zpusobu
stanoveni ndhrady Skody pfi neopravnéném odbéru, neopravnéné dodavce,
neopravnéném pienosu nebo neopravnéné distribuci elektiiny

Zakon €. 505/ 1990 Sb. ze dne 16.11. 1990 o metrologii

Vyhlaska MPO ¢. 345 / 2002 Sb. ze dne 11.7.2002 . kterou se stanovi méfidla
k povinnému ovéfovani a métidla podlé€hajici schvaleni typu

Vyhlaska ERU &. 408/2015 Sb., ze dne 23. prosince 2015 o Pravidlech trhu s elektiinou
Natizeni vlady ¢. 120/ 2016 Sb. ze dne 20.4.2016, o posuzovani shody méfidel pii jejich
dodavani na trh[

Vyhlaska ERU ¢&. 540/2005 Sb. ze dne 15.12. 2005 o kvalité dodavek elektiiny
a souvisejicich sluzeb v elektroenergetice
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[8] Cenové rozhodnuti Energetického regulac¢niho ufadu, kterym se stanovuji ceny elektfiny
a souvisejicich sluzeb (v platném znéni)

[9] CSN EN 50470-3: Vybaveni pro méfeni elektrické energie (AC) — Cast 3: Zvlastni
pozadavky — Statické ¢inné elektroméry (tfida A, B a C)

[10] CSN EN 61000-4-3 Ed.3 - 11.2006: Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 4-3:
Zkusebni a méfici technika - Vyzafované vysokofrekvencni elektromagnetické pole -
Zkouska odolnosti

[11] CSN EN 61000-4-6 Ed.4: Elektromagnetick4 kompatibilita (EMC) - Cast 4-6: ZkuSebni
a mefici technika - Odolnost proti ruSenim Sifenym vedenim, indukovanym
vysokofrekvencnimi poli (pievzeti originalu)

[12] CSN EN 61000-4-13:2003 Elektromagneticka kompatibilita (EMC) - Cast 4-13:
Zkusebni a méfici technika - Harmonické a meziharmonické véetné signali v rozvodnych
sitich na stfidavém vstupu/vystupu napdjeni - Nizkofrekvencni zkousky odolnosti

[13] CENELEC TR 50579:2012 Electricity metering equipment — Severity levels, immunity
requirements and test methods for conducted disturbances in the frequency range 2 — 150
kHz (Vybaveni pro méteni elektrické energie (AC) — Stupné pfisnosti, pozadavky na
odolnost a zkuSebni metody pro ruseni Sifené¢ vedenim v kmitoctovém rozsahu 2 kHz az
150 kHz).

[14] CSN EN 50470-1: Vybaveni pro méfeni elektrické energie (AC) — Cast 1: Vieobecné
pozadavky, zkousky a zkuSebni podminky — M¢fici zafizeni (tfidy A, B a C)

[15] CSN EN 50470-2 Vybaveni pro méfeni elektrické energie (AC) - Cast 2: Zvlastni
pozadavky - Cinné elektromechanické elektroméry (tfidy A a B)

[16] Pravidla provozovani distribu¢nich soustav, Ptiloha5 Faktura¢ni méteni, prosinec 2016
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